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WS-160 
Kaltentfetter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Anwendung: Zu reinigende Teile einsprühen und nach kurzer Einwirkzeit mit einem trockenen, 

fusselfreien Tuch oder Reinigungspapier nachwischen. Zu entfernende Haftetiketten satt 
einsprühen, ca. 1 Min. einwirken lassen. Danach langsam abziehen. Bei hartnäckigen 
Rückständen Vorgang wiederholen, evtl. mit Holz- oder Kunststoffspatel mechanisch 
unterstützen. Bei Lack- oder Kunststoffoberflächen ggf. an nicht sichtbarer Stelle Probe 
durchführen. 

Applikationen: Dose gründlich aufschütteln 
Ergiebigkeit: ca. 1m² / Arbeitsgang 
Liefergebinde: 400ml Spray (12 x 400ml im Karton) 

Lagerstabilität: 12 Monate in kühlen, trockenen Räumen 

Flammpunkt: hochentzündlich, vor Sonneneinstrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 
50°C aussetzen. 

Info: Nur für den gewerblichen Gebrauch! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand: Juni 2018 
Die Vorschriften der Gefahrstoffverordnung sind zu beachten. Gefahrstoffverordnung: kennzeichnungspflichtig.  Für den Umgang mit dem 
Produkt und dessen stoffspezifische Daten fordern Sie bitte das EG-Sicherheitsdatenblatt an.    

WS-160 Kaltentfetter reinigt glatte, feste Oberflächen von Fett- und 
Pigmentschmutz sowie Kleberrückständen und Druckfarben. Entfernt einfach und 
schnell Papierhaftetiketten sowie Rückstände von Haftklebestoffen. Geeignet für 
Kunststoff, Edelstahl oder Glasflächen. Greift Metallteile und lackierte 
Oberflächen nicht an. 
 

• Langsam flüchtigend 
• Lösemittelhaltig 
• Hoch reinigend 

 


