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Untergrund- 
Vorbehandlung: 

Sprühflächen gründlich Entrosten und entfetten. Der Untergrund muss trocken, staub- und 
fettfrei sein. Alle Stoffe, die die Haftung auf dem Untergrund beeinträchtigen sind zu 
entfernen. 

Applikationen: Vor jedem Sprühen Dose ca. 30 Sekunden kräftig schütteln. Im Abstand von 25 – 30cm im 
Kreuzgang ansprühen. Bei mehreren Schichten jeweils 1 – 2 Minuten Trockenzeit einlegen. 

Trockenzeit: staubtrocken:  ca.20 Min 
grifffest:  ca. 60 Min 
durchgetrocknet: ca. 2-3 Tag 

Ergiebigkeit: ca. 1m² / Arbeitsgang 
Liefergebinde: 400ml Spray (12 x 400ml im Karton) 

Lagerstabilität: 12 Monate in kühlen, trockenen Räumen 

Flammpunkt: hochentzündlich, vor Sonneneinstrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 
50°C aussetzen. 

Info: Nur für den gewerblichen Gebrauch! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Stand: Juni 2018 
Die Vorschriften der Gefahrstoffverordnung sind zu beachten. Gefahrstoffverordnung: kennzeichnungspflichtig.  Für den Umgang mit dem 
Produkt und dessen stoffspezifische Daten fordern Sie bitte das EG-Sicherheitsdatenblatt an.    

Original WS-Plast® Dickschicht M 4200 in der Spraydose ist zum Ausbessern von 
Schadstellen durch Transport oder Montage. Ein Reinacrylat Lacksystem, 
welches durch seine spezielle Zusammensetzung ohne Voranstrich auf Zink- und 
Aluminiumflächen haftet. Kleinere Lackierungen auf Zink können direkt vor Ort 
vorgenommen werden. Es eignet sich für Ausbesserungen von feuerverzinkten 
Einfriedungen, Toren, Balkongeländern, Lampen, Dachrinnen, 
Stahlkonstruktionen, sowie von nicht eloxierte Aluminiumbauteilen wie 
Vordächern, Fahnenmasten, Fassadenverkleidungen u.v.m.. 
 
 

• Seidenmatt 
• Duplex-System  
• Lösemittelhaltig 

• Direkthaftend auf Zink und 
Aluminium 

• Licht- und wetterbeständig 
 


