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WS-Sprüh-Reiniger 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Anwendung: Zu reinigende Teile satt einsprühen, kurz einwirken lassen und die gelösten 

Verschmutzungen entfernen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen Vorgang unmittelbar 
wiederholen. Kunststoffe und Lacke können beschädigt werden. 

Applikationen: Dose gründlich aufschütteln. 
Ergiebigkeit: ca. 1m² / Arbeitsgang 
Liefergebinde: 400ml Spray (12 x 400ml im Karton) 
Lagerstabilität: 12 Monate in kühlen, trockenen Räumen 

Flammpunkt: hochentzündlich, vor Sonneneinstrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 
50°C aussetzen. 

Info: Nur für den gewerblichen Gebrauch! 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand: Juni 2018 
Die Vorschriften der Gefahrstoffverordnung sind zu beachten. Gefahrstoffverordnung: kennzeichnungspflichtig.  Für den Umgang mit dem 
Produkt und dessen stoffspezifische Daten fordern Sie bitte das EG-Sicherheitsdatenblatt an.    

WS-Sprüh-Reiniger ist ein rückstandsfreier Reiniger, insbesondere für die 
Reinigung von Bremsanlagen, Kupplungen und Motoranlagen. Löst 
Verharzungen und Verklebungen von alten Schmierstoffen und Ölen. 
 
 

• Bremsen und Kupplungsreiniger 
• Schnell trocknend 
• Rückstandsfrei 
• Geruchsmild 

 

 


