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WS-Kunstharz 
Lackspray 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Anwendung: Untergrund von Rost, Fett, Öl und Polituren gut säubern, anschleifen und ggf. grundieren. 

Probe sprühen. Sprühentfernung 20 – 30 cm. Im Kreuzgang mehrfach dünne Schichten 
sprühen. 

Applikationen: Dose gründlich aufschütteln 
Ergiebigkeit: ca.  1 m² / Arbeitsgang 
Liefergebinde: 400ml Spray (12 x 400ml im Karton) 

Lagerstabilität: 12 Monate in kühlen, trockenen Räumen 

Flammpunkt: hochentzündlich, vor Sonneneinstrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 
50°C aussetzen. 

Info: Nur für den gewerblichen Gebrauch! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand: Juni 2018 
Die Vorschriften der Gefahrstoffverordnung sind zu beachten. Gefahrstoffverordnung: kennzeichnungspflichtig.  Für den Umgang mit dem 
Produkt und dessen stoffspezifische Daten fordern Sie bitte das EG-Sicherheitsdatenblatt an.    

WS-Kunstharz Lackspray ist ein glänzender Qualitäts-Kunstharzlack für Gewerbe 
und Hobby. Ausgezeichnete Haftung auf fast allen Materialien. Für innen und 
außen geeignet. Die Acryl- und Kunstharz- Lacksprays rühren wir für Sie in allen 
RAL-Farbtönen an.  
 
 

• Glänzend 
• Haftung auf fast allen Materialien 
• Für innen und außen 
• Temperaturbeständig bis ca. 70°C 

 


