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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
WS-Plast® Streichlack K3706

UFI: 6J16-491R-2VJC-D6KH
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des Gemischs
Industriefarbe
Farbe, Lack.
Verwendungen, von denen abgeraten wird
Nicht fir Produkte verwenden, die flir Kontakt mit Lebensmitteln bestimmt sind.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: W+S GmbH Lackchemie und Aerosol-Technik
Stralle: Am Sportplatz 5
Ort: D-63791 Karlstein-Dettingen
Telefon: +49 6188 9575-0 Telefax: +49 6188 9575-30
E-Mail: info@ws-lackchemie.de
Ansprechpartner: Abt. Produkt / Sicherheit
Auskunftgebender Bereich: Abt. Produkt / Sicherheit
1.4. Notrufnummer: +49 551-19240 GIlZ-Nord Poisons Centre

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Flam. Liq. 3; H226
Aquatic Chronic 3; H412

Wortlaut der Gefahrenhinweise: siehe ABSCHNITT 16.
2.2. Kennzeichnungselemente

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Signalwort: Achtung

Piktogramme:

Gefahrenhinweise

H226 Fliussigkeit und Dampf entziindbar.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H412 Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise
P210 Von Hitze, heilken Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellen
fernhalten. Nicht rauchen.
P370+P378 Bei Brand: Sand, Ldschpulver oder alkoholbestéandigen Schaum zum Léschen verwenden.
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz/Gehdrschutz tragen.
P271 Nur im Freien oder in gut beliifteten Raumen verwenden.

Revisions-Nr.: 1,15 D -de Druckdatum: 19.03.2025



W+S GmbH Lackchemie und Aerosol-Technik

Sicherheitsdatenblatt

gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische

EUH211 Achtung! Beim Spriihen kénnen gefahrliche lungengangige Tropfchen entstehen. Aerosol
oder Nebel nicht einatmen.

3.2. Gemische
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Relevante Bestandteile

CAS-Nr. Stoffname Anteil
EG-NT. [Index-Nr. [REACH-NT.
Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

123-86-4 n-Butylacetat 5-<10%
204-658-1 [607-025-00-1 |
Flam. Lig. 3, STOT SE 3; H226 H336 EUH066

1330-20-7 Xylol 1-<5%
215-535.7 [601-022-00-9 |
Flam. Lig. 3, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2; H226 H332 H312 H315

64742-48-9 Kohlenwasserstoffe, C9-C11, Alkane, Aromaten < 2 % 1-<5%
919-857-5 | [01-2119463258-33
Flam. Lig. 3, STOT SE 3, Asp. Tox. 1; H226 H336 H304

108-65-6 2-Methoxy-1-methylethylacetat; 1-Methoxypropylacetat-2 1-<5%
203-603-9 [607-195-00-7 |
Flam. Liqg. 3; H226

64742-95-6 Losungsmittelnaphta, leichte aromatische, Benzolgehalt <0,1% 1-<5%
918-668-5 | [01-2119455851-35
Flam. Lig. 3, STOT SE 3, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H226 H335 H336 H304
H411 EUH066

112-07-2 2-Butoxyethylacetat; Butylglycolacetat 1-<5%
203-933-3 [607-038-00-2 |
Acute Tox. 4, Acute Tox. 4; H332 H312

7779-90-0 Trizinkbis(orthophosphat) 1-<5%
231-944-3 [030-011-00-6 |
Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H400 H410

13463-67-7 Titandioxid 1-<5%
236-675-5 [022-006-00-2 |
Carc. 2; H351

100-41-4 Ethylbenzol 1-<5%
202-849-4 [601-023-00-4 |
Flam. Lig. 2, Acute Tox. 4, STOT RE 2, Asp. Tox. 1; H225 H332 H373 H304

136-52-7 Cobaltbis(2-Ethylhexanoat) <1%
205-250-6 | [01-2119524678-29
Repr. 1B, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 3; H360FD H319 H317
H400 H412

85711-46-2 Fettséauren, C14-18- und C16-18- ungesattigt, mit Maleinsaure behandelt <1%
Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1B; H315 H319 H317

85-44-9 Phthals&ureanhydrid <1%
201-607-5 607-009-00-4
Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Resp. Sens. 1, Skin Sens. 1, STOT SE 3; H302 H315
H318 H334 H317 H335

108-31-6 Maleinsaureanhydrid <0,1%
203-571-6 607-096-00-9
Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, Resp. Sens. 1, Skin Sens. 1A, STOT RE 1; H302 H314
H318 H334 H317 H372 EUH071
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Wortlaut der H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16.
Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

CAS-Nr. EG-Nr. -IStoffname Anteil
Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

1330-20-7 215-535-7 |Xy|o| 1-<5%
inhalativ: ATE = 11 mg/l (Dampfe); inhalativ: ATE = 1,5 mg/l (Stdube oder Nebel); dermal: ATE =
1100 mg/kg

64742-48-9 919-857-5 |Koh|enwasserstoffe, C9-C11, Alkane, Aromaten < 2 % 1-<5%
dermal: LDS50 = 2001 mg/kg; oral: LD50 = 5001 mg/kg

108-65-6 203-603-9 |2-Methoxy-1-methylethylacetat; 1-Methoxypropylacetat-2 1-<5%
dermal: LD50 = 7500 mg/kg; oral: LD50 = 8532 mg/kg

64742-95-6 918-668-5 |L65ungsmitte|naphta, leichte aromatische, Benzolgehalt <0,1% 1-<5%
inhalativ: LC50 = 5,2 mg/l (Ddmpfe); dermal: LD50 = 3160 mg/kg; oral: LD50 = 2000 mg/kg

112-07-2 203-933-3 |2-Butoxyethylacetat; Butylglycolacetat 1-<5%
inhalativ: ATE = 11 mg/l (Dampfe); inhalativ: ATE = 1,5 mg/l (Stdube oder Nebel); dermal: LD50
= 1500 mg/kg

100-41-4 202-849-4 |Ethy|benzo| 1-<5%
inhalativ: LC50 = 17,2 mg/I (Dampfe); inhalativ: ATE = 1,5 mg/l (Stdube oder Nebel); dermal:
LD50 = 15400 mg/kg; oral: LD50 = 3500 mg/kg

85-44-9 201-607-5 |Phthalséureanhydrid <1%
oral: ATE =500 mg/kg

108-31-6 203-571-6 |Maleinséureanhydrid <0,1 %
dermal: LDS0 = 2620 mg/kg; oral: LD50 =400 mg/kg Skin Sens. 1A; H317: >= 0,001 - 100

Weitere Angaben
Wortlaut der R-Satze: siehe unter Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBRnahmen

Allgemeine Hinweise
Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn mdglich, Betriebsanweisung oder
Sicherheitsdatenblatt vorzeigen). Nichts zu essen oder zu trinken geben.

Nach Einatmen
Nach Einatmen von Spriihnebeln sofort arztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen . Bei
Gefahr von Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage . Fr Frischluft sorgen.

Nach Hautkontakt
Mit reichlich Wasser abwaschen. Beschmutzte, getréankte Kleidung sofort ausziehen. Kontaminierte Kleidung
wechseln. Griindliche Kdrperreinigung vornehmen (Dusch- oder Vollbad).

Nach Augenkontakt
Sofort vorsichtig und grindlich mit Augendusche oder mit Wasser spulen. Falls das Produkt in die Augen
gelangt, sofort bei gedffnetem Lidspalt mit viel Wasser mindestens 5 Minuten spiilen. Anschlielend Augenarzt
konsultieren.

Nach Verschlucken
Sofort Mund aussptilen und reichlich Wasser nachtrinken. KEIN Erbrechen herbeifiihren. Sofort Arzt
hinzuziehen.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Haufiger und andauernder Hautkontakt kann zu Hautreizungen fiihren.

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn méglich, Betriebsanweisung oder
Sicherheitsdatenblatt vorzeigen).
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ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Léschmittel

Geeignete Loschmittel
Schaum. Trockenléschmittel. Kohlendioxid (CO2). ABC-Pulver.

Ungeeignete Léschmittel
Wasser. Scharfer Wasserstrahl.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Brennbar. Dampfe kdnnen mit Luft ein explosives Gemisch bilden. Bei Verbrennung starke RufRentwicklung.
Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Zum Schutz von Personen und zur Kiihlung von Behaltern im
Gefahrenbereich Wasserspruhstrahl einsetzen. Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Im Brandfall: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat verwenden.

Zusatzliche Hinweise

Zum Schutz von Personen und zur Kiihlung von Behaltern im Gefahrenbereich Wasserspruhstrahl einsetzen .

Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen anzuwendende
Verfahren
Allgemeine Hinweise
Alle Ziindquellen entfernen. Alle Ziindquellen entfernen. Fiir ausreichende Liiftung sorgen. Siehe
SchutzmalRnahmen unter Punkt 7 und 8.

6.2. UmweltschutzmafRnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Explosionsgefahr. Bei Gasaustritt oder bei
Eindringen in Gewasser, Boden oder Kanalisation zustéandige Behdrden benachrichtigen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Weitere Angaben
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Das
aufgenommene Material gemaf Abschnitt Entsorgung behandeln. Das aufgenommene Material gemaf
Abschnitt Entsorgung behandeln.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Siehe Schutzmalnahmen unter Punkt 7 und 8.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
SchutzmalRnahmen: Bei offenem Umgang sind Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu verwenden . Es wird
empfohlen alle Arbeitsverfahren so zu gestalten, dass folgendes ausgeschlossen ist: Einatmen. Hautkontakt.
Augenkontakt. MalRnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Von Ziindquellen fernhalten - Nicht rauchen. Dampfe kénnen mit Luft ein explosives Gemisch bilden.

Hinweise zu allgemeinen HygienemaBnahmen am Arbeitsplatz
Kontaminierte Kleidung wechseln. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen. Bei der Arbeit nicht
essen und trinken. Die Tragezeitbegrenzungen nach GefStoffV in Verbindung mit den Regeln fir den Einsatz
von Atemschutzgeraten (BGR 190) sind zu beachten.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Revisions-Nr.: 1,15 D -de Druckdatum: 19.03.2025
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Anforderungen an Lagerrdume und Behalter
Behalter dicht geschlossen halten. Behalter an einem kuhlen, gut gellfteten Ort aufbewahren. Von
Zundquellen fernhalten - Nicht rauchen. Nur im Originalbehalter an einem kuihlen, gut gelufteten Ort
aufbewahren. Malnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

Zusammen

Nicht zusammen lagern mit: Material, sauerstoffreich, brandférdernd. Selbstentziindliche Stoffe. Zu
vermeidende Stoffe: Saure. Base. Material, brennbar. Oxidationsmittel.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

lagerungshinweise

Von Zindquellen fernhalten - Nicht rauchen. Schiitzen gegen: Hitze. Nur im Originalbehalter
aufbewahren/lagern.

Lagerklasse nach TRGS 510: 3

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte

CAS-Nr. Bezeichnung ppm mg/m? F/m? Spitzenbe- Hinweis Art
grenzungsfaktor
112-07-2 2-Butoxyethylacetat 10 65 2(l) H, Y TRGS 900
108-65-6 2-Methoxy-1-methylethylacetat 50 270 1(1) Y TRGS 900
100-41-4 Ethylbenzol 20 88 2(11) H Y TRGS 900
108-31-6 Maleinsaureanhydrid 0,02 0,081 1;=2,5=(1) Y TRGS 900
123-86-4 n-Butylacetat 62 300 2(1) TRGS 900
1330-20-7 Xylol (alle Isomere) 50 220 2(1I H TRGS 900
Biologische Grenzwerte (TRGS 903)
CAS-Nr. Bezeichnung Parameter Grenzwert Untersuchungs- Probennahme-
material zeitpunkt

1330-20-7 Xylol Methylhippur- 2000 mg/ljU b

(Tolur-)saure (alle

Isomere)
112-07-2 (OLD) 2-Butoxyethylacetat Butoxyessigsaure 100 mg/IfU c
100-41-4 Ethylbenzol Mandelsaure plus 250 mg/g|U b

Phenylglyoxylsaure (in

Kreatinin)

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Begrenzung und Uberwachung der Exposition am Arbeitsplatz: Siehe Kapitel 7. Es sind keine dariiber

hinausgehenden Maflinahmen erforderlich.

Individuelle SchutzmaBnahmen, zum Beispiel personliche Schutzausriistung

Augen-/Gesichtsschutz
Geeigneter Augenschutz: Gestellbrille. Korbbrille.

Handschutz

Gepriifte Schutzhandschuhe sind zu tragen:

Geeignetes Material: NBR (Nitrilkautschuk). , Butylkautschuk.

Dicke des Handschuhmaterials: >0,4mm

Durchdringungszeit (maximale Tragedauer): >480min
DIN-/EN-Normen EN ISO 374

Revisions-Nr.: 1,15
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Korperschutz
Geeigneter Korperschutz: Laborkittel.
Atemschutz

Atemschutz ist erforderlich bei: Grenzwertliberschreitung unzureichender Belliftung. ungeniigender
Absaugung.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Siehe Kapitel 7 Es sind keine dariiber hinausgehenden MalRnahmen erforderlich.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: flissig
Farbe: charakteristisch
Geruch: Kohlenwasserstoffe, aromatisch.
Geruchsschwelle: nicht bestimmt
Prifnorm
Siedepunkt oder Siedebeginn und 135°C
Siedebereich:
Untere Explosionsgrenze: 1,7 Vol.-%
Obere Explosionsgrenze: 7,5 Vol.-%
Flammpunkt: 29 °C
Zindtemperatur: 315°C
Verteilungskoeffizient nicht bestimmt
n-Oktanol/Wasser:
Dampfdruck: 4,9 hPa
(bei 20 °C)
Dichte: 1,377 g/cm*®* DIN 53217
9.2. Sonstige Angaben

Sonstige sicherheitstechnische Kenngréfen
Lésemittelgehalt: VOCV (CH): 29 %

VOC (EU): 399,3 g/l
Festkorpergehalt: 71,0 %
Erweichungspunkt: DIN 52025
Dynamische Viskositat: 10000 mPa-s

(bei 20 °C)

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitét

10.1. Reaktivitat
Keine besonders zu erwahnenden Gefahren. Bitte beachten Sie in jedem Fall die Informationen des
Sicherheitsdatenblattes.

10.2. Chemische Stabilitat

Keine besonders zu erwahnenden Gefahren. Bitte beachten Sie in jedem Fall die Informationen des
Sicherheitsdatenblattes.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Keine besonders zu erwahnenden Gefahren. Bitte beachten Sie in jedem Fall die Informationen des
Sicherheitsdatenblattes.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Vor Hitze schitzen. Entziindungsgefahr. Zu vermeidende Bedingungen:
Bei Erwarmung: Gefahr des Berstens des Behalters.

Revisions-Nr.: 1,15 D -de

Druckdatum: 19.03.2025
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10.5. Unvertragliche Materialien
Alkalien (Laugen). Saure. Oxidationsmittel.

10.6. Gefdhrliche Zersetzungsprodukte
Thermische Zersetzung kann zur Freisetzung von reizenden Gasen und Dampfen fiihren.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat
Toxikologische Daten liegen keine vor.
ATEmix berechnet

ATE (oral) > 2000 mg/kg; ATE (dermal) > 2000 mg/kg; ATE (inhalativ Dampf) > 20 mg/I; ATE (inhalativ
Staub/Nebel) > 5 mgl/l

Revisions-Nr.: 1,15 D -de Druckdatum: 19.03.2025
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CAS-Nr. Bezeichnung
Expositionsweg Dosis Spezies Quelle Methode
1330-20-7 Xylol
dermal ATE 1100
mg/kg
inhalativ Dampf ATE 11 mg/l
inhalativ Staub/Nebel ATE 1,5 mg/l
64742-48-9 |Kohlenwasserstoffe, C9-C11, Alkane, Aromaten < 2 %
oral LD50 5001 Ratte
mg/kg
dermal LD50 2001 Ratte
mg/kg
108-65-6 2-Methoxy-1-methylethylacetat; 1-Methoxypropylacetat-2
oral LD50 8532 Ratte RTECS
mg/kg
dermal LD50 7500 Kaninchen
mg/kg
64742-95-6  |Losungsmittelnaphta, leichte aromatische, Benzolgehalt <0,1%
oral LD50 2000 Ratte
mg/kg
dermal LD50 3160 Kaninchen.
mg/kg
inhalativ (4 h) Dampf LC50 5,2 mg/l [Ratte
112-07-2 2-Butoxyethylacetat; Butylglycolacetat
dermal LD50 1500 Kaninchen RTECS
mg/kg
inhalativ Dampf ATE 11 mg/l
inhalativ Staub/Nebel ATE 1,5 mg/l
100-41-4 Ethylbenzol
oral LD50 3500 Ratte GESTIS
mg/kg
dermal LD50 15400 Kaninchen GESTIS
mg/kg
inhalativ (4 h) Dampf LC50 17,2 mg/l |Ratte
inhalativ Staub/Nebel ATE 1,5 mg/|
85-44-9 Phthalsaureanhydrid
oral ATE 500
mg/kg
108-31-6 Maleinsaureanhydrid
oral LD50 400 Ratte GESTIS
mg/kg
dermal LD50 2620 Kaninchen GESTIS
mg/kg

Reiz- und Atzwirkung
Bewertung: nicht reizend.

Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei wiederholter Exposition
Wirkt entfettend auf die Haut.

Spezifische Wirkungen im Tierversuch
Ratte LD50: 4300 - 5800 mg/kg Akute Toxizitat, oral

Revisions-Nr.: 1,15 D -de Druckdatum: 19.03.2025



W+S GmbH Lackchemie und Aerosol-Technik
Sicherheitsdatenblatt

gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

WS-Plast® Streichlack K3706
Uberarbeitet am: 13.03.2025 Materialnummer: 7376_GHS Seite 10 von 14

Angaben beziehen sich auf die Hauptkomponente.

Sonstige Angaben zu Priifungen
Die Einstufung wurde nach dem Berechnungsverfahren der Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG)
vorgenommen.

11.2. Angaben iiber sonstige Gefahren

Allgemeine Bemerkungen
Toxikologische Daten liegen keine vor.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat
Schadlich fir Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben. Gelangt bei
bestimmungsgemaler Verarbeitung nicht ins Abwasser.

Sehr giftig fur Wasserflohe.
CAS-Nr. Bezeichnung
Aquatische Toxizitat Dosis | [h]][d] |Spezies Quelle Methode
108-65-6 2-Methoxy-1-methylethylacetat; 1-Methoxypropylacetat-2
Akute Fischtoxizitat LC50 161 mg/| 96 h|Pimephales promelas
Akute EC50 408 mgl/l 48 h|Daphnia magna
Crustaceatoxizitat
112-07-2 2-Butoxyethylacetat; Butylglycolacetat
Akute Algentoxizitat ErC50 > 500 72 h|Desmodesmus IUCLID
mg/I subspicatus
Akute EC50 37 mgl/l 48 h|Daphnia magna
Crustaceatoxizitat
100-41-4 Ethylbenzol
Akute Fischtoxizitat LC50 4,2 mg/l 96 h|Oncorhynchus mykiss  |ECHA
Akute Algentoxizitat ErC50 3,6 mg/l 96 h|Algen GESTIS
108-31-6 Maleinsaureanhydrid
Akute Algentoxizitat ErC50 29 mgl/l 72 h|Desmodesmus IUCLID
subspicatus

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Keine Daten verfligbar

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Keine Daten verfugbar

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser

CAS-Nr. Bezeichnung Log Pow
108-65-6 2-Methoxy-1-methylethylacetat; 1-Methoxypropylacetat-2 0,43
112-07-2 2-Butoxyethylacetat; Butylglycolacetat 1,51
100-41-4 Ethylbenzol 3,15

12.4. Mobilitat im Boden
Keine Daten verfugbar
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Die Stoffe im Gemisch erfiillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemal REACH, Anhang XIII.
Keine Daten verfugbar
12.6. Endokrinschéadliche Eigenschaften
Dieses Produkt enthalt keinen Stoff, der gegentiber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da
kein Inhaltstoff die Kriterien erfullt.

12.7. Andere schidliche Wirkungen
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Keine Daten verfugbar

Weitere Hinweise
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Die Einstufung wurde nach dem
Berechnungsverfahren der Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG) vorgenommen. Produkt nicht unkontrolliert in
die Umwelt gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen zur Entsorgung
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Entsorgung gemaf den behérdlichen Vorschriften.

Abfallschliissel - ungebrauchtes Produkt
080111 ABFALLE AUS HERSTELLUNG, ZUBEREITUNG, VERTRIEB UND ANWENDUNG (HZVA) VON
BESCHICHTUNGEN (FARBEN, LACKE, EMAIL), KLEBSTOFFEN, DICHTMASSEN UND
DRUCKFARBEN; Abfalle aus HZVA und Entfernung von Farben und Lacken; Farb- und Lackabfélle,
die organische Lésemittel oder andere gefahrliche Stoffe enthalten; gefahrlicher Abfall

Abfallschliissel - verbrauchtes Produkt
080111 ABFALLE AUS HERSTELLUNG, ZUBEREITUNG, VERTRIEB UND ANWENDUNG (HZVA) VON
BESCHICHTUNGEN (FARBEN, LACKE, EMAIL), KLEBSTOFFEN, DICHTMASSEN UND
DRUCKFARBEN; Abfalle aus HZVA und Entfernung von Farben und Lacken; Farb- und Lackabfélle,
die organische Lésemittel oder andere gefahrliche Stoffe enthalten; gefahrlicher Abfall

Abfallschliissel - ungereinigte Verpackung
080111 ABFALLE AUS HERSTELLUNG, ZUBEREITUNG, VERTRIEB UND ANWENDUNG (HZVA) VON
BESCHICHTUNGEN (FARBEN, LACKE, EMAIL), KLEBSTOFFEN, DICHTMASSEN UND
DRUCKFARBEN; Abfalle aus HZVA und Entfernung von Farben und Lacken; Farb- und Lackabfalle,
die organische Lésemittel oder andere geféhrliche Stoffe enthalten; gefahrlicher Abfall

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel
Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen kénnen einer Wiederverwertung zugefiihrt werden .
Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln. Ubergabe an zugelassenes
Entsorgungsunternehmen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: UN1263
14.2. OrdnungsgemaéaBe FARBE oder FARBZUBEHORSTOFFE
UN-Versandbezeichnung:
14.3. Transportgefahrenklassen: 3
14.4. Verpackungsgruppe: 1
Gefahrzettel: 3
Klassifizierungscode: F1
Sondervorschriften: 163 640E 650
Begrenzte Menge (LQ): 5L
Freigestellte Menge: E1
Beférderungskategorie: 3
Gefahrnummer: 30
Tunnelbeschrankungscode: D/E

Sonstige einschldgige Angaben zum Landtransport
Wenn dieses Produkt in GefalRen mit einem Fassungsraum von héchstens 450 Litern nach ADR/RID/ADN
Ziffer 2.2.3.1.5 befordert wird, ist es kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
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Binnenschiffstransport (ADN)
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:
14.2. Ordnungsgemafe
UN-Versandbezeichnung:
14.3. Transportgefahrenklassen:
14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel:

Klassifizierungscode:
Sondervorschriften:
Begrenzte Menge (LQ):
Freigestellte Menge:

UN 1263
Farbe

F1
163 367 650
5L
E1

Sonstige einschldgige Angaben zum Binnenschiffstransport
Wenn dieses Produkt in Gefalken mit einem Fassungsraum von héchstens 450 Litern nach ADR/RID/ADN
Ziffer 2.2.3.1.5 beférdert wird, ist es kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

Seeschiffstransport (IMDG)
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:
14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:
14.3. Transportgefahrenklassen:
14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel:

Sondervorschriften:
Begrenzte Menge (LQ):
Freigestellte Menge:
EmS:

UN 1263
PAINT

163, 223, 367, 955
5L

E1

F-E, S-E

Sonstige einschlagige Angaben zum Seeschiffstransport
Beférderung in Ubereinstimmung mit IMDG-Code 2.3.2.5.

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:
14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:
14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel:

Sondervorschriften:

Begrenzte Menge (LQ) Passenger:
Passenger LQ:

Freigestellte Menge:

IATA-Verpackungsanweisung - Passenger:

IATA-Maximale Menge - Passenger:
IATA-Verpackungsanweisung - Cargo:
IATA-Maximale Menge - Cargo:

UN 1263

PAINT

3

1]

3

A3 A72 A192

0L

Y344

E1
355
60 L
366
220 L
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14.5. Umweltgefahren
UMWELTGEFAHRDEND: Nein
14.6. Besondere VorsichtsmaRnahmen fiir den Verwender
Es liegen keine Informationen vor.
14.7. Massengutbeférderung auf dem Seeweq gemaR IMO-Instrumenten
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch
EU-Vorschriften
Verwendungsbeschrankungen (REACH, Anhang XVII):
Eintrag 3, Eintrag 28, Eintrag 40, Eintrag 75
Richtlinie 2004/42/EG Gber VOC aus VOCV (CH): 29 %
Farben und Lacken: VOC (EU): 399,3 g/l

Nationale Vorschriften

Beschaftigungsbeschrankung: Beschaftigungsbeschrankungen fir Jugendliche beachten (§ 22
JArbSchG). Beschaftigungsbeschréankungen fir werdende und stillende
Mutter beachten (§§ 11 und 12 MuSchG).
Wassergefahrdungsklasse: 2 - deutlich wassergefahrdend
Status: Einstufung von Gemischen gemaR Anlage 1, Nr. 5 AwSV

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Fir diesen Stoff wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Abkiirzungen und Akronyme
Flam. Lig: Entziindbare Flissigkeiten
Acute Tox: Akute Toxizitat
Asp. Tox: Aspirationsgefahr
Skin Corr: Atzwirkung auf die Haut
Skin Irrit: Hautreizung
Eye Dam: Schwere Augenschadigung
Eye Irrit: Augenreizung
Resp. Sens: Sensibilisierung der Atemwege
Skin Sens: Sensibilisierung der Haut
Carc: Karzinogenitat
Repr: Reproduktionstoxizitat
STOT SE: Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition)
STOT RE: Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition)
Aquatic Acute: Akut gewassergefahrdend
Aquatic Chronic: Chronisch gewassergefahrdend

Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemafR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
[CLP]

Einstufung Einstufungsverfahren
Flam. Liq. 3; H226 Auf Basis von Prifdaten
Aquatic Chronic 3; H412

Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)
H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.
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H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.
H312 Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschéaden.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden
verursachen.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.
H360FD Kann die Fruchtbarkeit beeintrachtigen. Kann das Kind im Mutterleib schadigen.
H372 Schadigt die Organe bei langerer oder wiederholter Exposition.
H373 Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.
H400 Sehr giftig fur Wasserorganismen.
H410 Sehr giftig fur Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung .
H411 Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H412 Schéadlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
EUHO066 Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fihren.
EUHO071 Wirkt atzend auf die Atemwege.
EUH211 Achtung! Beim Spruhen kdénnen gefahrliche lungengangige Tropfchen entstehen. Aerosol

oder Nebel nicht einatmen.

Weitere Angaben
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien oder den jeweiligen nationalen Gesetzen eingestuft und gekennzeichnet.

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei
Drucklegung. Die Informationen sollen lhnen Anhaltspunkte fir den sicheren Umgang mit dem in diesem
Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die
Angaben sind nicht Ubertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt,
vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kénnen die Angaben in diesem
Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdriicklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte
neue Material Ubertragen werden.

(Die Daten der relevanten Bestandteile wurden jeweils dem letztgliltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten
entnommen.)
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